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DECLARATION CE DE CONFORMITE

Fabricant: GENIUS S.p.A.
Adresse: Via Padre Elzi, 32 - 24050 - Grassobbio- Bergamo - ITALIE
Déclare que L'armoire électronique mod. BRAIN 03

* est conforme aux exigences essentielles de securité des directives CEE suivantes:
2006/95/CE directive Basse Tension.
2004/108/CE directive Compatibilité Electromagnétique.

Note supplémentaire
Ce produit o eté teste dans une configuration typigue homogéne (tous les produits sont fabriqués par GENIUS S.p.A.)
Grassobbio, le 1* septembre 2008

L' Administrateur Délégué
D. Gianantoni

Remarques pour la lecture de I'instruction
Lire ce manuel d'installation dans son ensemble avant de commencer I'installation du produit
Le symbole A souligne des remarques importantes pour la sécurité des personnes et le parfait état de I'automatisme
Le symbole g~ attire I'attention sur des remarques concernant les caractéristiques ou le fonctionnement du produit
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Nous vous remercions d’avoir choisi un de nos produits. La société GENIUS est certaine qu'il vous permettra d’'obtenir toutes les
performances necessaires pour I'usage que vous avez prévu. Tous nos produits sont le fruit d'une longue expérience dans le
domaine des automatismes, renforcée par le fait que la société appartient au groupe leader mondial du secteur.

Cette centrale de commande & 24V= pour portails & vantaux battants offre de hautes performances et un grand choix de
réglages, avec des ralentissements en ouverture et fermeture, la possibilité de gérer un ou deux moteurs, la gestion des fins de
course en ouverture et fermeture et la possibilité de gerer deux TIMECODER.

Un contréle électionique sophistiqué surveille constamment le circuit de puissance et intervient en bloquant la centiale en
cas d'anomalies qui risquent de compromettre le fonctionnement de I'embrayage électionique.

Les réglages des parametres et les logiques de fonctionnement sont sélectionnés et indiqués sur un afficheur pratique & cristaux
liquides qui, durant le fonctionnement normal, montre I'état du portail. Le réglage des temps de fonctionnement s’ effectue
en auto-apprentissage en phase de programmation.

Le boitier étanche est disposé pour le logement de la centrale, de son transtormateur toroidal et des batteries tampon éven-
tuelles (en option) dont les caractéristiques et les dimensions sont décrites dans le tableau ci-apres.

Tension d'alimentation du transtormateur 230V~ 50Hz / 115V~ 60Hz (+6 -10%)
Tension d'alimentation de la centrale 24 V~ (+6 -10%) - 50/60 Hz.
Puissance absorbée 3w
Charge maxi moteur JOW x 2
Charge maxi accessoires 24V= 500mA
Charge maxi de la lampe clignotante /éclairage de courtoisie 24V=15W max.
Température de fonctionnement i-20°C 1+50°C
Fusibles de protection 4 (dont 3 gutoregénerateurs)
Automatique / Automatique Pas & pas /
Logiques de fonctionnement ‘ Semi-automatique / Semi-automatique Pas & pas /
Collectif
Temps d'ouverture / fermeture En auto-apprentissage en phase de programmation
Temps de pause En auto-apprentissage en phase de programmation
Force de poussée Quatre niveaux réglables sur un afficheur
Ralentissements En ouverture et fermeture
Alimentation 24V~, Alimentation & batteries, Encodeur,
Ouverture totale, Ouverture piétonne, Sécurités en
Enirées bomier ouverture, Sécurités en termeture, Stop, Fin de course en
ouverture, fin de course en fermeture
Connecteur pour radio Connecteur rapide 5 broches pour récepteur
Alimentation accessoires 24V =, Moteurs 24V=, Eclairage
Sorties bornier de courtoisie / Lampe Clignotante 24V, Electioserure
12V~/ =
Dimensions carte 165 x 130 mm.
Caractéristiques transformateur toroidal 230V~ prim. 230V~ sec. 22V~ 120VA
Caractéristiques transformateur toroidal 115V~ prim. 115V~ sec. 20V~ 120VA
| Caractéristiques batteries en option 12V 4An dimensions: 90 x 70 x 108mm
| Caractéristiques du boitier pour I'extérieur 306 x 225 x 130 mm. - IPS5

Suivant la tension du secteur, on peut avoir des valeurs de sortie différentes sur la tension 24V~. Avant de procéder a la

A mise en service, foujours vérifier la tension de sortie du fransformateur. Celle-ci ne doit pas éfre supérieure a 26V~

tant pour I'alimentation a 230V~ que pour I'alimentation a 115V~. Mesurer la tension a vide, ¢'est-a-dire lorsque le
transformateur est sous tension et déconnecté de la carte.

Pour la sécurité des personnes, suivre attentivement tous les avertissements et les instructions figurant dans cette brochure.
A Une instaliation ou un usage erronés du produit peut provoquer de sérieuses blessures aux personnes.

/\ Conserver les instructions pour foute référence future

Véritier qu'un intenupteur ditférentiel approprié ait été placé en amont de I'installation conformément aux normes en vigueur
et prévoir un intenupteur magnétothermique a interruption multipolaire sur le réseau d'alimentation.

Utiliser des tubes rigides et/ou flexibles pour la pose des cables électriques.

Toujours séparer les cables de connexion des accessoires G basse tension des cables d'alimentation a 115/230 V-~. Utiliser des
gaines séparédes pour éviter toute interférence,

= La longueur maximum des cables d'alimentation entre la centrale et les moteurs ne doit pas dépasser 10m, en utilisant
des cables d'una section de 2.5 mmy,

Pour fixer les différents éléments a l'intérieur du boitier élanche, consulter le paragraphe 15.
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Bornes "APM2 - CHM2". En cas d'applications & double vantail, connecter a ces bornes le motoréducieur monté sur le vantail

quiserale detnier & étre actionné. En cas d’applications & un seul vantail, ne rien connecter a ces bornes. La chaige maximum
du motoréducteur ne doit pas dépasser 70W.

5.2.3. ELECTROSERRURE

Bornes "ELS - ELS". Connecter a ces bornes I'éventuelle électioserrure avec une alimentation 24Vcce/ca. Pour faciliter le
desenclenchement de I'électioserrure, on peut brancher le coup de bélier, en activant le paramétre “F* (voir paragraphe
10).

I i Encosd’opplications a double vantai, monter I'électroserrure sur le vantail du motoréducteur 1.

5.2.4. LAMPE CUGNOTANTE | LAMPE DE COURTOISIE

Bornes "LAMP - LAMP". On peut connecter & ces bornes aussi bien une lampe clignotante que I'éclairage de courtfoisie avec
une alimentation 2th- maxi 15W. Le fonctionnement de cette sortie est défini par le parameétre “G”, voir paragraphe 10.
Fonctionnement de la lampe clignotante:

Durant le fonctionnement normal, la lampe clignotante ne fonctionne que lorsque les vantaux sont en mouvement. Lorsque
les vantaux sont @ I'arét, en ouverture et en termeture, la lampe clignotante reste eteinte.

I i On conseille de connecter la lampe clignotante avant la phase de programmation, vu qu'elle en indique les phases.

/\  Utiliser une lampe clignotante & lumiére fixe, le clignotement est aéré par la centrale méme.
























